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О нас

Мы, в лице BS GROUP - компании с профессиональным опытом и новым подходом в 
сфере услуг, а также опытной, динамичной и экспертной командой и современными 

производственными технологиями, предлагаем системы фасадных строительных 
лесов, системы перевозки грузов и людей, а также фасадные системы доступа. 

Благодаря нашим эффективным и экономичным системам автоматизации 
производства, мы нацелены на результат и комплексное удовлетворение 
потребностей в сфере строительства и логистики. Нашей целью является 

непрерывное развитие технологии производства и стабильное развитие для 
удовлетворения ваших потребностей наиболее экономичным и эффективным 
способом с CARRIER LIFT и CARRIER SCAFF - брендами нашей группы, которая 
продолжает свою деятельность и стремится стать ведущей компанией в этом 

секторе.

Наше видение - быть надежным игроком на мировом рынке и производить 
модульные, быстрые и простые в сборке, перерабатываемые и удобные в 

использовании фасадные строительные леса и продукты для перевозки грузов и 
людей с использованием более надежных технологий, в соответствии с 

техническими стандартами, климатическими условиями региона и потребностями 
наших клиентов.

Наша миссия - предоставлять быстрые и экономичные решения для меняющихся 
потребностей наших клиентов в продукции, не ставя под угрозу наш принцип 

«ГЛАВНОЕ БЕЗОПАСНОСТЬ», постоянно инвестировать в технологии, чтобы 
поддерживать интерес к нашей продукции и повышать ее качество, параллельно 

способствуя промышленному развитию нашей страны и повышению уровня 
занятости.

Потому что мы любим нашу страну и людей...
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Производственные
системы



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ CARRIER LIFT;
• ПРОДУКТИВНОСТЬ
• ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
• ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• БЫСТРАЯ СБОРКА И РАЗБОРКА
• ЭРГОНОМИЧНАЯ И КОМФОРТНАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА
• ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
• ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ВЫСОКИМ КОНСТРУКЦИЯМ
• Взято из официальных источников о преимуществах колонных рабочих платформ,
опубликованных Т.Р. МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
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Автоматические системы 
строительных лесов

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ CARRIER LIFT;
• ПАРАШЮТНАЯ СИСТЕМА, ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ К СКОРОСТИ
• ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
• СИСТЕМА НИЖНЕГО - ВЕРХНЕГО КОНЕЧНОГО СТОПОРА
• КНОПКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ
• СТОП-СИСТЕМА НА ЭТАЖАХ
• ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
• СТОП-СИСТЕМА ПРИ НАЛИЧИИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
• СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ВЫДВИЖЕНИЯ
• СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ОСТАНОВКИ В СИНХРОНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ПРИВОДАМИ
• ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ КОНТРАКЦИЙ С ДАТЧИКАМИ БАЛАНСА
• ВСЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА НАШИХ ПЛАТФОРМАХ
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ (ДРАЙВЕР).
• ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НАМИ ПАРАШЮТНАЯ СИСТЕМА ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
ПОД ИМЕНЕМ НАШЕГО БРЕНДА.



Автоматические системы
строительных лесов

Модель CR 1250
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Максимальная загрузка

Максимальная ширина

Размеры платформы

Максимальная высота

Высота безанкерного соединения

Высота мачты

ОДНОМАЧТОВЫЙ ПОДЪЕМНИК

МОДЕЛЬ CR 1250

1250 кг

10 м

1000 мм x 1500 мм

200 м

6 м

1.5 м

• Вес персонала включен в грузоподъемность. Может варьироваться в зависимости от ширины платформы.

Скорость

Мощность двигателя

Максимальный потребляемый ток

Напряжение

Вес мачты

Размеры мачты

10 м/мин

2x2.2 кВ

16 A

380 В

62 кг

440 x 440 x 1500 мм



Автоматические системы
строительных лесов
Модель CR 1500

55

• Вес персонала включен в грузоподъемность. Может варьироваться в зависимости от ширины платформы.

Максимальная загрузка

Максимальная ширина

Размеры платформы

Максимальная высота

Высота безанкерного соединения

Высота мачты

1500 кг

10 м

1320 мм x 1500 мм

200 м

6 м

1.5 м

Скорость

Мощность двигателя

Максимальный потребляемый ток

Напряжение

Вес мачты

Размеры мачты

10 м/мин

2x2.2 кВ

16 A

380 В

75 кг

505 x 525 x 1500 мм

ОДНОМАЧТО1В50Ы0Й ПОДЪЕМНИК

МОДЕЛЬ CR 1500



Автоматические системы
строительных лесов

Модель CR 2500
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• Вес персонала включен в грузоподъемность. Может варьироваться в зависимости от ширины платформы.

Максимальная загрузка

Максимальная ширина

Размеры платформы

Максимальная высота

Высота безанкерного соединения

Высота мачты

2500 кг

30 м

1000 мм x 1500 мм

200 м

6 м

1.5 м

Скорость

Мощность двигателя

Максимальный потребляемый ток

Напряжение

Вес мачты

Размеры мачты

10 м/мин

4x2.2 кВ

25 A

380 В

62 кг

440 x 440 x 1500 мм

ДВУХМАЧТОВЫЙ ПОДЪЕМНИК

МОДЕЛЬ CR 2500



Автоматические системы
строительных лесов
Модель CR 3000

• Вес персонала включен в грузоподъемность. Может варьироваться в зависимости от ширины платформы.

Максимальная загрузка

Максимальная ширина

Размеры платформы

Максимальная высота

Высота безанкерного соединения

Высота мачты

3000 кг

30 м

1320 мм x 1500 мм

200 м

6 м

1.5 м

Скорость

Мощность двигателя

Максимальный потребляемый ток

Напряжение

Вес мачты

Размеры мачты

10 м/мин

4x2.2 кВ

25 A

380 В

75 кг

505 x 525 x 1500 мм
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ДВУХМАЧТОВЫЙ ПОДЪЕМНИК

МОДЕЛЬ CR 3000



Автоматические системы
строительных лесов

Модель CR TWIN 

• Вес персонала включен в грузоподъемность. Может варьироваться в зависимости от ширины платформы.

Максимальная загрузка

Максимальная ширина

Размеры платформы

Максимальная высота

Высота безанкерного соединения

Высота мачты

2500 кг

30 м

1320 мм x 1500 мм

200 м

6 м

1.5 м

Скорость

Мощность двигателя

Максимальный потребляемый ток

Напряжение

Вес мачты

Размеры мачты

10 м/мин

2x2.2 кВ

16 A

380 В

75 кг

505 x 525 x 1500 мм
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ДВУХМАЧТОВЫЙ ПОДЪЕМНИК

МОДЕЛЬ CR TWIN
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CR-10001 Установка Электродвигатель с
электромагнитной
тормозной системой

650 кг

CR-10002 Мачта

Это вертикальный путь
движения машины. Её
высота составляет 1,50
метра. Изготавливается из
профиля 40х40х4 мм и
цельного железа 16.
Оцинкована погружным
способом

63 кг

CR-10003 Платформа
Рабочее место персонала.
Изготавливается из профиля
80х40х4 мм.
Оцинкована погружным
способом

75 кг

CR-10004 Защита мачты

Используется в качестве
защитного ограждения
вокруг мачты.
Изготавливается из
профиля 40х20 и
перфорированного
листа. Окрашена
статичной краской.

25 кг

CR-10005 Конечная мачта

Используется для
завершения установки.
Безредукторная.
Изготавливается из
профиля 40х40х4 мм и
цельного железа 16.
Окрашена статичной
краской.

30 кг

CR-10006 Опорная рама

Обеспечивает устойчивость
конструкции и выполняет
функцию баланса. Состоит
из профиля 80x120x4 мм и
колеса из полиамида.
Оцинкована методом
горячего погружного
цинкования.

120 кг

Автоматические системы
строительных лесов
Техническое оборудование

КОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ ВЕС

КОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ ВЕС

КОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ ВЕС

КОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ ВЕС

КОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ ВЕС

КОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ ВЕС
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CR-10007 Боковое ограждение

Регулируемое боковое
ограждение платформы.
Состоит из профиля 30х30 и
скрученного листового
металла. Имеет
электрогальваническое
покрытие.

25 кг

CR-10008 Фронтальное
ограждение

Фронтальное ограждение
платформы.
Состоит из профиля 30х30 и
скрученного листового
металла. Имеет
электрогальваническое
покрытие.

7.5 кг

CR-10009 Лестница
Позволяет персоналу
получить доступ к
платформе. Изготовлена из
листового металла с
тиснением 2х3. Оцинкована. 

10 кг

CR-10010 Профиль удлинения и
стальная планка

Применяется в местах
углублений/ выступов
здания. Используется
листовой металл
30х70хх2,5 мм, профиль
40х80. Имеет
электрогальваническое
покрытие.

7 кг

CR-10011 Электрический щит
Это главная панель
управления, с которой
осуществляется управление
всеми механическими
движениями.

5 кг

CR-10012 Соединительный
элемент мачты

Соединяет анкерный набор с мачтой.
Изготовлен из 42 мм трубы и 6 мм
лазерной резки.

15 кг

CR-10013
Соединительная труба
мачты

Соединяет анкерный набор с мачтой.
Изготовлен из 42 мм трубы и 6 мм
лазерной резки.

3 кг

Автоматические системы
строительных лесов

Техническое оборудование

КОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ ВЕС

КОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ ВЕС

КОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ ВЕС

КОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ ВЕС

КОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ ВЕС

КОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ ВЕС

КОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ ВЕС
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Как и в других наших продуктах под брендом Carrier, мы предоставляем Производственные,
Сервисные и Консультационные услуги в области Установок для обслуживания фасадов и
Системы доступа к фасадам.
* Это система очистки фасада, которая может перемещаться горизонтально и вертикально
по алюминиевой направляющей (монорельсу), закрепленной на фасаде здания с
помощью специальных соединительных элементов.
* Одинарная или двойная платформа может использоваться в зависимости от потребностей и
конструкции здания.
* Платформа может перемещаться вручную или автоматически благодаря специальной подвижной
тележке.
* Производство и монтаж алюминиевого монорельса осуществляется по форме и длине
фасада здания.
* Несущая монорельсовая колонна может быть установлена на фасаде здания, внутри парапета, за
парапетом, на террасе или под карнизом.
* Рельсы имеют естественный алюминиевый цвет, могут быть окрашены по запросу.
* Всеми перемещениями можно управлять изнутри рабочей платформы.
* Вертикальное перемещение осуществляется моторизованным подъемным механизмом,
расположенном на рабочей платформе.
* Не повреждает стеклянные поверхности, благодаря 2 полиуретановым передним колесам,
расположенным на платформе.
* Меры безопасности, такие как двойной предохранительный трос, система блокировки,
контроль натяжения троса, обеспечивают безопасную рабочую среду.
* Исключает ошибки оператора, благодаря системе обнаружения перегрузки, нижней планке
предотвращения столкновений, концевому и верхнему концевому выключателю.
* Производство и сборка осуществляются в соответствии с европейскими нормами и стандартами EN
1808.

Системы фасадного доступа
Монорельсовая система CRM
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* Системы очистки и обслуживания фасадов с одной стрелой.
* Длина стрелы меняется в зависимости от здания.
* Применяется для небоскребов большого диаметра.
* Высота корпуса может быть увеличена для преодоления парапета или других препятствий.
* В зависимости от проекта эти системы могут быть стационарными или передвигаться по рельсу.
* Благодаря рычагу сепаратора на конце стрелы обеспечивается удобное позиционирование
платформы.
* Благодаря системе вращения, расположенной в центре корпуса, обеспечивается наиболее удобный
доступ к фасаду.
* Принцип работы двойного троса, вторичная система блокировки, механизм блокировки превышения
скорости, система натяжения троса и устройство ручного спуска обеспечивают безопасную работу
системы.
* Система исключает ошибки оператора, благодаря блокировке нижнего предела и устройству верхнего
предела.
* Разработана и изготовлена в соответствии с европейскими стандартами (EN 1808).

* Указанные функции предназначены для общих целей и
варьируются в зависимости от проекта.

Системы фасадного доступа
Модель CRM 1000

спользуемая платформа:

Работоспособность:
Устройства безопасности:

Тип троса
Рабочее напряжение
Тип управления
Вертикальная раб.скорость
Горизонтальная раб.скорость
Скорость вращения центра
Ось общего рельса

Самомоторизованная платформа/намотка
канатного барабана
240 кг
Первичные и вторичные предохранительные
устройства в соответствии со стандартом EN 1808
4 шт 8.3 мм (Оцинкованный стальной трос)
380 В - 50 Гц
Кабель / проводящий кабель
8 м/мин
6 м/мин
5 м/мин
2.000мм / 2.500мм / 3.000мм и более
(В зависимости от проекта.)

:

:

:
:
:
:
:
:
:
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* Это система очистки фасада, которая перемещается по двойной направляющей, установленной на
внутренней стороне парапета в здании.
* Предназначен для использования в узких местах на уровне террасы.
* Может применяться к зданиям, выдерживающим машинные нагрузки и имеющим необходимый
оборудованный парапет.
* В зависимости от фасада здания может быть изготовлена стрела от 2,5 до 5 метров.
* В соответствии с проектом и запросом могут использоваться двойные моторизованные или барабанные
платформы.
* Выполняет горизонтальное перемещение по двойным рельсам.
* Для того, чтобы машина могла функционировать на всех фасадах, требуется минимум 1-метровая
зона от парапета для передвижения назад.
* Благодаря рычагу сепаратора, который может поворачиваться на ±45º относительно конца стрелы,
обеспечивает легкий доступ к углам.
* Благодаря возможности моторизованного вращения основного корпуса обеспечивается доступ к
нужной точке фасада.
* Благодаря гидравлической системе можно регулировать расстояние рабочей платформы до фасада
и парковать платформу на террасе.
* Всеми перемещениями можно управлять с пультов управления, расположенных на рабочей
платформе основного корпуса.
* Опционально может быть применена кабельная система управления или система для
управления стальным тросом.
* Меры безопасности, такие как двойной предохранительный трос, система блокировки,
контроль натяжения троса, обеспечивают безопасную рабочую среду.
* Исключает ошибки оператора, благодаря системе обнаружения перегрузки, нижней планке
предотвращения столкновений, концевому и верхнему концевому выключателю.
* Производство и сборка осуществляются в соответствии с европейскими нормами и стандартами EN
1808.

Системы фасадного доступа
Модель CRM 1250
(с перилами внутри парапета)
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* Это системы очистки фасадов с телескопическими стрелами.
* Машины с телескопической стрелой спроектированы в соответствии с формой здания.
* Все фасады доступны с одного позиционирования.
* Эти системы предпочтительнее для зданий с протяженным доступом и с большими перепадами высот.
* Применяется для небоскребов большого диаметра.
* В зависимости от проекта эти системы могут быть стационарными или передвигаться по рельсу.
* Стрелы машин с телескопической стрелой можно поднимать с помощью зубчатой рейки.
* Высота корпуса может быть увеличена для преодоления парапета или других препятствий.
* Благодаря рычагу сепаратора на конце стрелы обеспечивается удобное позиционирование
платформы.
* Благодаря системе вращения, расположенной в центре корпуса, обеспечивается наиболее удобный
доступ к фасаду.
* Принцип работы двойного троса, вторичная система блокировки, механизм блокировки превышения
скорости, система натяжения троса и устройство ручного спуска обеспечивают безопасную работу
системы.
* Система исключает ошибки оператора, благодаря блокировке нижнего предела и устройству верхнего
предела.
* Разработана и изготовлена в соответствии с европейскими стандартами (EN 1808).

Системы фасадного доступа
Модель CRM 1500

* Указанные функции предназначены для общих целей и
варьируются в зависимости от проекта.

спользуемая платформа:

Работоспособность:
Устройства безопасности:

Тип троса
Рабочее напряжение
Тип управления
Вертикальная раб.скорость
Горизонтальная раб.скорость
Скорость телескопич. стрелы
Скорость вращения центра
Ось общего рельса

Самомоторизованная платформа/намотка
канатного барабана
240 кг
Первичные и вторичные предохранительные
устройства в соответствии со стандартом EN 1808
4 шт 8.3 мм (Оцинкованный стальной трос)
380 В - 50 Гц
Кабель / проводящий кабель
8 м/мин
6 м/мин
5 м/мин
5 м/мин
2.000мм / 2.500мм / 3.000мм и более
(В зависимости от проекта.)

:

:

:
:
:
:
:
:
:
:



Строительные подъемники 
и краны

Благодаря большому размеру и прочному корпусу кабины, а также высокой
грузоподъемности, обеспечивает превосходное обслуживание, высокий уровень
безопасности и полнометражную эксплуатацию. Наряду с быстрым обслуживанием и
широкой логистической сетью для вас доступны наши ТРАНСМИССИОННЫЕ КРАНЫ CRA 2000
/ CR 1000 / CRV 1000 с различной конструкцией дверей и с ограниченной рабочей зоной в
промежутках между валами, которые станут вашими помощниками в работе на высоте до 200
метров.
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Строительные подъемники
и краны

Модель CRA 1000
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Максимальная высота

Максимальная загрузка

Вес мачты

Размеры кабины

Максимальная скорость

ОДНОМАЧТОВЫЙ ПОДЪЕМНИК

МОДЕЛЬ CRA 1000

200 м

1000 кг

78 кг

1.4м x 1.5 x 2.3м

0-30 м/мин., 0-60 м/мин.  

Мощность двигателя

Размеры мачты

Высота безанкерного соединения

Драйвер безопасности

7.5 кВ*2

510x510x1508 мм

6 м

GF (устройство безопасности,

чувствительное к скорости)



Строительные подъемники
и краны
Модель CRV 1000
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Максимальная высота

Максимальная загрузка

Противовес

Длина стрелы

Максимальная скорость

КАНАТНАЯ СИСТЕМА

МОДЕЛЬ CRV 1000

200 м

1000 кг

1000 кг

2000 мм

11 м/сек 

Вес системы

Сила

Оцинкованный стальной канат

Внешнее покрытие

1000 кг

4 кВ

6*19

Оцинкована



Строительные подъемники
и краны

Модель CRA 2000
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Максимальная высота

Максимальная загрузка

Вес мачты

Размеры кабины

Максимальная скорость

ОДНОМАЧТОВЫЙ ПОДЪЕМНИК

МОДЕЛЬ CRA 2000

200 м

2000 кг

78 кг

1.4м x 3.0 x 2.3м

Мощность двигателя

Размеры мачты

Высота безанкерного соединения

Драйвер безопасности

11 кВ*2

510x510x1508 мм

6 м

GF (устройство безопасности,

чувствительное к скорости)0-36 м/мин., 0-52 м/мин., 0-90 м/мин. 



Строительные подъемники
и краны
Модель CRA TWIN
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Максимальная высота

Максимальная загрузка

Вес мачты

Размеры кабины

Максимальная скорость

ОДНОМАЧТОВЫЙ ПОДЪЕМНИК

МОДЕЛЬ CRA TWIN

200 м

2000 кг

125 кг

1.4м x 3.0 x 2.3м

Мощность двигателя

Размеры мачты

Высота безанкерного соединения

Драйвер безопасности

11 кВ*4

760x760x1508 мм

6 м

GF (устройство безопасности,

чувствительное к скорости)0-36 м/мин., 0-52 м/мин., 0-90 м/мин. 
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ОГРАЖДЕНИЕ КАБИНЫ
Эта система используется
для ограждения
подъемника, после того,
как подъемник установлен
на фасаде.

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
Это система, которая работает
путем передачи движения на
стойки на мачтах с помощью
шестерен, соединенных с мотор-
редукторами с двумя
электромагнитными тормозами.

ОСНОВНАЯ ПЛАТА
Основная плата расположена на
кабине. Содержит электронные
компоненты и электрическое
распределительное устройство
для обеспечения плавного и
безопасного движения
подъемника.

ШНУР ПИТАНИЯ
Это система, которая позволяет
подъемнику перемещаться,
передавая энергию от сети к
панели подъемника.

ОПОРНАЯ УСТАНОВКА
Опорная установка представляет
собой систему стальных каркасов,
которая берет на себя весь вес
системы и перераспределяет его
на землю.

КАБЕЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА
Это система, которая
перемещается по мачте с
помощью колес,
предназначенная для
того, чтобы трос
поднимался и опускался
вместе с подъемником.

КРЕПЛЕНИЕ
Это система, которая
позволяет мачтам,
сформированным путем вязки
профилей в виде стальных
каркасов, примыкать к зданию
через определенные
интервалы.

СТОП-МАЧТА (КРАСНАЯ)
Стоп-мачта — это мачта без
стойки, которая ставится на
вершину мачт и окрашивается в
красный цвет.

КОЛОННА (МАЧТА)
Колонна (мачта)
обеспечивает вертикальный
подъем подъемника,
изготовлена из стальной
тянутой трубы Ст-52.

КАБИНА
Это система, включающая в
себя прогулочные группы,
парашютный тормоз, весы,
погрузочно-разгрузочные
двери..

Строительные подъемники
и краны

Модель CRA
Техническое оборудование



1. С учетом проекта установки строительных лесов регулируются высоты и положения
нижних регулировочных валов.
2. На регулировочные валы устанавливаются стартовые опоры, уточняются расстояния и
горизонтальные соединения, после чего система выравнивается.
3. В промежутках, где расположены лестничные площадки, платформы устанавливаются на
стартовые опоры.
4. Согласно проекту первый ряд, где используется перекрестное соединение, формируется с
использованием первого модуля, панели, горизонтального и перекрестного соединения.
5. Завершается монтаж первого ряда.
6. Платформы верхнего этажа (обратите внимание на детали лестницы) собраны.
7. Согласно проекту второй ряд, где используется перекрестное соединение, формируется с
использованием первого модуля, панели, горизонтального и перекрестного соединения.
8. Завершается монтаж второго ряда и устанавливаются пятки.
9. Система лесов крепится к фасаду согласно проекту.
10. Установка продолжается в том же порядке согласно проекту.
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Безопасные системы 
строительных лесов 
Оборудование Carrier ScaV 



1 2

3
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5 6
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Безопасные системы
строительных лесов

Монтаж Carrier ScaV



РЕФЕРЕНСЫ
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HOLDİNGRÖNESANS

A L M I S
INTEGRAL



Наши филиалы и дилеры
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KULE VİNÇ SİSTEMLERİ

PORTMAKSAN PLATFORM ASANSÖR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ, СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ И 
СИСТЕМ ФАСАДНОГО ДОСТУПА МАРОК CARRIER LIFT И CARRIER SCAF В НАШЕЙ ГРУППЕ, КОТОРЫЕ МЫ ПРОДАЕМ И 
РАСПРОСТРАНЯЕМ. ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕПРЕРЫВНОЕ И НАДЕЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ И СЕРТИФИКАТАМИ КАЧЕСТВА, ВЫСОКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ.
www.portmaksan.com   info@portmaksan.com   

BK LIFT LLC
НАШ ГЛАВНЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ВСЕХ ГРУПП ПРОДУКЦИИ, КОТОРЫЕ МЫ ПРОИЗВОДИМ ПОД БРЕНДОМ CARRIER 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ТОРГОВЛЮ ВСЕМИ ПРОДУКТАМИ БРЕНДА CARRIER, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ТОРГОВЛЮ, АРЕНДУ И ЗАНИМАЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕМ СИСТЕМ ФАСАДНЫХ ЛЕСОВ. БЛАГОДАРЯ ШИРОКОМУ АССОРТИМЕНТУ 
ПРОДУКЦИИ И БОЛЬШИМ СКЛАДАМ, СТАБИЛЬНО СОХРАНЯЕТ ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ.

RENTSTAR LLC
ГЛАВНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДИЛЕР НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ТОРГОВЛЮ, АРЕНДУ И ЗАНИМАЕТСЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАШИХ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ, КОТОРЫЕ МЫ ПРОИЗВОДИМ ПОД БРЕНДОМ CARRIER И 
ИСПОЛЬЗУЕМ ВО ВСЕХ ПРОЕКТАХ
www.rent-star.ru   info@rent-star.ru   

METRİK METAL LLC
ЗАНИМАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОД БРЕНДАМИ В СОСТАВЕ НАШЕЙ ГРУППЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. 
ТАКЖЕ ПРОИЗВОДИТ СТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ДРУГИХ КОМПАНИЙ, РАБОТАЮЩИХ В СЕКТОРЕ ФАСАДНЫХ 
ПОКРЫТИЙ ИЛИ КОМПАНИЙ СЕКТОРА, КОТОРЫМ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СВОИ УСЛУГИ. БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ И 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ БРЕНДОВ 
В СОСТАВЕ НАШЕЙ ФИРМЫ, ИМЕЮЩЕЙ ПОЛНОФОРМАТНЫЕ И ВЫСОКОСТАНДАРТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ. 
www.metrikmetal.com   info@metrikmetal.com   Tel: +7 (985) 295 74 34

EMRE AĞAOĞLU İNŞAAT LTD. ŞTİ.
КАК НАШ ГЛАВНЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДИЛЕР В ТУРЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ТОРГОВЛЮ, АРЕНДУ И ЗАНИМАЕТСЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАШИХ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ, КОТОРЫЕ МЫ ПРОИЗВОДИМ ПОД БРЕНДО CARRIER.
www.otomatikiskele.com   info@otomatikiskele.com   Tel: +90 (507) 745 97 85   

2B YATIRIM ve LOJİSTİK LLC
РАБОТАЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ. ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВСЕ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЕЖЕДНЕВНОЙ ИЛИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОСНОВЕ НА БАЗЕ ПРОЕКТОВ, ИМЕЕТ В СВОЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ПРОЕКТА ПРЕДЛАГАЕТ 
НАИБОЛЕЕ БЫСТРЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ.

METRİK METAL

BS LİFT PAZARLAMA SAN. ve TİC. A.Ş.
МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ ПО ПРОДАЖЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОДЪЕМНИКОВ 
И ПОДЪЕМНИКОВ, КОТОРЫЕ МЫ ПРОИЗВОДИМ В ТУРЦИИ. ВСЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ДИЛЕРЫ И ПАРТНЕРЫ ПО РЕШЕНИЮ, 
РАБОТАЮЩИЕ ВНУТРИ И ЗА РУБЕЖОМ, ВЫПОЛНЯЮТ СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ, КООРДИНАЦИИ И 
ОПЕРАЦИОННЫМ СДЕЛКАМ.
www.bsgrup.net   info@bsgrup.net 



СЕРТИФИКАТЫ 
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